
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou d’exemption) 

 
 
Date :     
 
Référence C-TNLOHE :  2022-RQ-0017 
 
Demandeur :   Seadrill Newfoundland Ltd. 
 
Référence du demandeur :  WH-IR-005 
 
Nom de l’installation :  West Hercules 
 
Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-

Labrador, paragraphe 151(1) et article 205.069 
 

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland and Labrador Act, paragraphe 146(1) et article 201.66 

 
Règlement : Article 16 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la 

zone extracôtière de Terre-Neuve 
 
Décision : 
 
Le délégué à la sécurité approuve l’utilisation par le demandeur, propriétaire de la plateforme West 
Hercules, de la norme DNV de Det Norske Veritas relative aux appareils de levage, pour la conception et 
la construction des grues de la West Hercules, ainsi que de la norme DNV-OS-E101 et de la notation DRILL 
(N) pour l’équipement de levage de la production de forage.  L’entretien et l’exploitation des grues de la 
plateforme West Hercules doivent être conformes aux exigences du fabricant, à la norme DNV relative 
aux appareils de levage et à la convention 152 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).   
 
Les normes susmentionnées sont utilisées pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien 
des grues à bord de la West Hercules au lieu de l’article 16 du Règlement sur les installations pour 
hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui stipule que chaque grue sur une installation 
doit (a) être conçue et construite conformément à l’American Petroleum Institute Spec 2C, Specification 
for Offshore Cranes; et (b) être exploitée et entretenue conformément à l’American Petroleum Institute RP 
2D, Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Crane. 

 

 

________________________ 
Délégué à la sécurité 


